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[bookmark: _Toc352254893][bookmark: _Toc264639554]投标邀请
佛山市技师学院（招标人）的三坐标设备维修采购项目，经院领导批准，现决定对该项目进行招标采购，择优选定价格实惠，质量、服务优质的供应商。特邀请符合资格的投标人参加报价投标，有关事项如下：
一、采购项目的名称、数量、技术要求、预算
1、项目名称：三坐标设备维修采购
2、项目内容及要求：详见采购清单（含送货、安装及税费）
3、项目预算：118,000元
二、合格投标人条件
1、投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件：
2、在中华人民共和国境内注册的具有经营资格能独立承担民事责任的法人；
3、在工商局注册登记，营业执照经营范围符合所采购物品要求的商家或企业；
4、提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。
三、评标方法
1、投标商需响应招标文件所列设备、厂家、系统及测头、故障，并进行完整报价（包括解决方案、单价、金额、总价等），没有完全响应的要承担作为废标处理的风险。
2、以有效投标报价最低价的投标人中标。
3、有效投标报价少于三家，则重新组织采购。
4、中标供应商经公示3日后无异议，双方于3日内签订采购合同。
四、付款方式
1、以中标人的中标价为依据开具发票。
2、验收合格后根据招标单位报账程序上报财政支付。
五、质量及售后服务要求
1、所提供商品必须是原装正品，符合国家有关技术标准，并按照质量三包原则执行质保期为一年。
2、商品出现质量问题，采购方提出换货或退货要求，中标供应商必须响应并立即做出处理；要求换货时，所提供的商品应与原商品在规格、材质上相同或高于原商品。
3、维修完成时间：签订合同后15天内。
六、获取招标文件的时间、地点、方式
符合资格的商家应当在2019年10月18日起至2019年10月23日期间，自行在佛山市技师学院网站采购公告中下载《三坐标设备维修采购（招标文件）》。
七、递交投标文件时间及开标时间和地点
1、投标文件递交截止时间：2019年10月23日10时00分
2、投标文件送达方式和地点：直接送达佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号佛山市技师学院体育馆附楼二楼总务管理处
3、投标文件受理人：周老师    联系电话：0757-86222035  13709669564
4、开标评标时间：2019年10月23日10时00分
5、开标地点：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号佛山市技师学院评标室
6、投标文件要求：
1）参与投标商家在递交投标文件时需密封并加盖公章。
2）投标文件封面需粘贴在文件袋上，投标文件封面应标注项目名称、采购编号、投标人名称、投标人地址、联系人及电话。
3）投标文件中证件纸张、报价单规格为A4复印纸，侧面装订，标书均应标注页码，装订成册。
八、采购人联系方式
联系名称：佛山市技师学院采购工作小组
联系地址：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号
邮编：528200
联系人：梁老师
联系方式：0757-86222029  13630015984


佛山市技师学院 
2019年10月18日

佛山市技师学院三坐标设备维修采购项目报价表
供应商名称（公章）：
供应商地址：
报价人：                                    联系电话：
	序号
	设备
编号
	设备厂家、系统及测头
	故障描述
	解决方案
	数量
	单位
	供应商报价

	
	
	
	
	
	
	
	单价(元)
	金额(元)

	1
	BY-1010-5037
	厂家：杭州博洋，系统：UCC2，SPAlite，测头：PH20
	1、气动三联损坏，导致进气口漏气。
2、Y轴电机单向移动有异响，老化。
3、Y轴同步带老化，外皮掉落。
4、设备垂直度、线型、探测误差超差。
5、系统升级。
	
	1
	台
	
	

	2
	BY091007
	厂家：杭州博洋，系统：UCClite-2，SPAlite，测头：RTP20
	1、整机气管老化、漏气。
2、Y轴电机单向移动有异响，老化。
3、UCClite-2系统连接不上，内部元器件损坏。
4、设备垂直度、线型、探测误差超差。
5、系统升级
	
	1
	台
	
	

	3
	BY-1010-5040
	厂家：杭州博洋，系统：UCC2,SPAlite，测头：PH20
	1、Y轴光栅尺中间位置被腐蚀，导致读取不了数据。
2、Y轴同步带老化，外皮掉落。
3、进气端油水过滤器压力阀损坏
4、Z轴同步带老化，外皮掉落。
5、Y轴电机单向移动有异响，老化。
6、设备垂直度、线型、探测误差超差。
7、系统升级。
	
	1
	台
	
	

	4
	BY-1012-8035
	厂家：杭州博洋，系统：UCC2,SPA2-2，测头：PH10
	1、整机气管老化、漏气。
2、Y轴电机单向移动有异响，老化。
3、Y轴同步带老化，外皮掉落。
4、设备垂直度、线型、探测误差超差。
5、系统升级。
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	1
	台
	
	

	5
	中标方在维修完成后，安排1-2名工程师到现场配合学院进行10个工作日的设备调试和试运行，期间工程师食宿自理。
	
	10
	天
	
	

	合共：
	元   


注：1、维修设备使设备能够正常运行，并且调整设备精度，以达到检测要求。
2、质保期为维修完成检验合格之日起一年。
3、以上各项均包含送货、安装及税费。
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